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ZKUSEBNI PROTOKOL
AKREDITOVANE LABORATORE

ev. ¢. 3758/10 ze dne 23.9.2010

Zkouseny vyrobek : Poliboy - Cisti¢ na kiZi - sprej

Pocet vzorkl 2

Oznaceni : 3758/10

Rozmér vzorku : 1ks-375ml

Zadavatel : ETC European Trade Center s.r.o.

Adresa : Stielni¢nd 1660, 182 00 Praha 8 Kobylisy

Objednavka : ze dne 9.9.2010

Datum pfijeti : 14.9.2010

Provedené zkousky

C. |Nazev Metoda

1 | Usne - ZkousSeni stalobarevnosti - Stalobarevnost pfi CSN EN ISO 11640
stirani

Doplitujici informace k provedenym zkouSkam:
Pro zkousku byla pouZita alounicka usefi z hovéziny s korigovanym licem a pigmentovou povrchovou lipravou s umélym dezénem.
Vzorek osetfovaciho pfipravku byl nanesen na zkuSebni useil dle doporuceni vyrobce uvedeném na obalu vyrobku.

Zkousky provedl(a) : V.Hamsikova, Ing. M. Stachova, Ing. J. Stach
Datum provedeni : 14.9.2010 - 23.9.2010

Vysledky — zkouSek uvedené v tomto zkuSebnim protokolu plati jen pro vzorek ndmi zkouSeny. Laborator md zavedeny flexibilni
rozsah akreditace typu 1 u viech akreditovanych zkousek.

Bez pisemného souhlasu zkuSebny AZL Otrokovice s.r.o. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Vysledky zkouSek
) Limitni Zjisténé hodnoty
C. |ZkouSena vlastnost Jednotka | hodnota! | Vybérovy aritmeticky | Nejistota
primér méfeni*)
(jednotlivé hodnoty)
Vzorek : 3758/10 - Poliboy - Cisti¢ na kiZi - sprej
] Stalobarevnost pii stirani usen user
celkové zatizeni - 1000 g puvodni  po oSetieni
500 cykld za sucha
zapousténi usné od lice stupen Sedé - 3 3-4 0,5
zména odstinu usné od lice stupnice - 5 5% 0,5
250 cykld za mokra
zapousténi usné od lice stupeii Sedé - 3-4 3-4 0,5
zména odstinu usné od lice stupnice - 5 5 0,5
80 cyklti umélym potem
zapousténi usné od lice stupert Sedé - 2-3 2-3 0,5
zména odstinu usné od lice stupnice - 5 5 0,5

) Nejistota méfeni rozsifena - vypoltend popr. odhadnut4 kombinovand nejistota méteni nasobena koeficientem rozsifeni k=2 pro hladinu 95%

Poznémka: stupeii 1 Sed¢ stupnice - nejvétsi zapousténi / nejvetsi zmeéna odstinu
stupeti 5 edé stupnice - Zadné zapousténi / Zadné zména odstinu

Posouzeni vysledkii, odborna stanoviska a interpretace:

Aplikace oetfovaciho piipravku zdsadné neovliviiuje stdlobarevnost povrchové tpravy zkusebni

usné, dochazi k vyle§téni povrchu usné.

Ing. Miloslava Stachova
vedouct zkusebny

Otrokovice,
2392010

D [imitn{ hodnoty nebyly stanoveny
) zvydeny lesk na usni

Bez pisemného souhlasu zkusebny AZL Otrokovice 5.r.0. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.




